
 

 
 

Altai Technologies Ltd. All rights reserved 

 

AltaiGate 200 
Super WiFi 无线控制器 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

AltaiGate 200 智慧无线控制器 
AltaiGate200 采用四内核中央处理器，每个处理器具
有两个线程，使 AltaiGate 200 总共拥有 8 个虚拟的
CPU，其强大的硬件性能，即使单个的 AltaiGate 200
也能够管理多达 200 个奥泰尔 Super WiFi 接入点和
4000 个客户端设备。 

简单、易用性是 AltaiGate 200 的主要设计特点，通过
其基于 Web 的配置界面即可快速设置整个 Wi-Fi 网络；
此外，它可以部署在任意的 2/3 层网络中，奥泰尔
Super WiFi 接入点可自动连接到 AltaiGate200 中，真
正实现奥泰尔 Super WiFi 接入点的即插即用 Wi-Fi 网
络部署。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

开始运行后，AltaiGate 200 将自动对 WiFi 网络进行

管理。通过 AltaiGate  200 对多台 AP 的配置进行批量

修改或进行全网 AP 的更改；此外，网络管理员可根据

需要定制个性化的网络性能统计仪表盘，为用户管理提

供了一个全面的网络快照，帮助 IT 人员轻松地解决网

络问题。 

 

 

AltaiGate 200 支持企业级的 802.11x 协议以及多种后

端认证数据库，如 RADIUS 和活动目录 （Active 

Directory），同时通过热点和客户网络服务、基于角

色的用户策略和每个用户速率限制等技术为用户提供

安全访问服务。 

 

AltaiGate 200 支持集中式和分布式转发两种网络架

构。  

Altaigate 200 具有以下优势及特点： 

 最好的性价比  一次投资可获得高达 200 AP 和 4000

客户端设备的网络管理； 

 

 简单易用   基于 WEB 界面的配置接口，使得

AltaiGate 200 可快速的进行网络配置，实现奥泰尔

Super WiFi 接入点的快速发现及自动管理； 

 

 智慧接入服务  支持智能热点、客户接入、社交媒

体帐号接入，如允许用户通过 Facebook and Google

快速建立安全的网络接入或者快速进行帐号充值服

务； 

 智能网络安全功能  支持企业级的 802.11x 协议以

及多种后端认证数据库，如 RADIUS 和活动目录； 

 

 先进的射频管理功能  支持高级的先进的射频管理

功能，如非法 AP 发现、信道自动调整、发射功率自

动调整、终端负载均衡； 

 

 部署灵活 支持集中式和分布式转发架构，最大化的

实现部署的灵活性； 
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AltaiGate 200 
Super WiFi WLAN Controller 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 热点  支持 Hotspot 2.0* 

支持 WISP* 

• 门户推送 访客登录 

社交帐号登录 (Facebook 和 

Google) 

用户注册登录 

预付费/包月 

• CoA 支持* 

• 月报表 支持* 

物理规格 

• 大小  1RU: 438 mm (宽) x 422 mm (长) 

x44 mm (高) 

• 重量 9.0 kg 

• 功率   交流， 250W 

支持 1+1 冗余电源，功率 300W 

• 以太网接口 4 X 1Gb 以太网接口（数据） 

1 X 10Gb 以太网接口（管理） 

• 工作温度 0 ºC ~ 40ºC 

• 储存温度 -20 ºC ~ 70ºC 

• 湿度 5 ~ 90% 

• 集中转发  支持 

• 本地转发 支持 

 

AltaiGate 200 ((Part No.: SD.GA-0200-00) 
AltaiGate 200 ，AC 电源供电，带 50 个奥泰尔 AP licensed 。

(通过购买 licensed 最高支持 200 个 AP 管理)  
 

 
AltaiGate 210 (Part No.: SD.GA-0210-00) 
AltaiGate 210 ，1+1 AC 电源供电，带 50 个奥泰尔 AP 

licensed 。(通过购买 licensed 最高支持 200 个 AP 管理)  

 

联系我们 

• 邮箱:   sales@altaitechnologies.com 

网络架构 

AG200-PB-211217 
 

容量 

 • 可管理 AP 数量  200 (最多) 

• 可管理 WLAN 数量 1,000 (最多) 

• 支持并发用户数 4,000 (最多) 

网络功能 

• IP 功能  支持 IPv4 和 IPv6 双栈* 

• 路由功能  支持 OSPF* 

• VLAN 支持 802.1q 

支持动态 VLAN 

• DHCP 服务 支持 

• 冗余 支持 1 + 1 w 备份 

AP 管理 

 • 接口  支持 Web 界面 

支持 CLI 

支持 SNMP v2, v3 

• AP 管理 批量部署 

配置检查 

自动固件升级  

• 历史报告 支持 

• 射频管理 自动信道选择* 

发射功率自动控制* 

干扰侦测* 

用户负载均衡* 

接入服务 

 

服务质量 

 • 802.11e/WMM  支持 

• 流量优化 支持服务类型优化 

VLAN-based   

• 带宽控制 支持基于每用户带宽控制 

支持基于每 WLAN 带宽控制 

安全 

 • 标准  WPA 

WPA2 

802.11i 

• 加密 WEP 

TKIP 

AES  

• 认证         802.1x 

基于 MAC 地址认证 

• 用户数据库 支持内部数据 

支持外部数据库: RADIUS, Active 

Directory 

• 用户接入控制 支持 2 层 接入控制(基于 MAC 地

址) 

支持 3/4 层接入控制(基于 IP 和协

议)  

支持 2 层用户隔离 

• 无线入侵防御（WIPS） 非常 AP 侦测* 

DoS 攻击防御* 

AP 欺骗发现* 

Ad Hoc 侦测* 

防止密码暴力破解保护* 

   

 

 

 

 

• IEEE  802.11a, 802.11b, 802.11g, 

802.11n, 802.11ac, 802.11r, 

802.11k, 802.11v, 802.11d, 

802.11e, 802.11u* 

无线标准 

产品订购信息 

*特性将于近期版本支持 

奥泰尔科技有限公司尽力在文档中提供准确的信息，但奥泰尔并不对这些信息

的准确性和完整性承担法律责任。所有规格如有变更，恕不另行通知。 
 
 
 
 
 

认证 

 • CE / FCC / 其它 

• 兼容 RoHS2  


