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 奥泰尔 AX600-X 双频 2x2 Wi-Fi 6 AP 
室外、802.11ax、外接天线 

 

  

奥泰尔 AX600-X 室外 WiFi 6 接入点 

奥泰尔 AX600-X 是一款尖端 WiFi 6 接入点产品，在室外极具挑战性的户外环境下能够提供卓越的性能和高可靠连
接，凭借其先进的功能和具有竞争力的价格，为广泛的应用提供无与伦比的 WiFi 体验。 

主要特性 

 超级双频覆盖 

最大接入视距* 
500 m (2.4 GHz) ‡ 

400 m (5 GHz) ‡ 

最大桥接视距† 50 km ‡ 

最大数据速率 574 + 1201 Mbps ‡ 

 WiFi 6 提升性能 

• 在 2.4GHz 和 5GHz 射频上采用 OFDMA 和多
用户 MIMO 技术提高无线容量。 

• 支持高达 512 个并发用户数和最高可达 1.75 

Gbps 的数据速率。 

 适用于恶劣的室外环境 

• 产品具备 IP67 级防风雨外壳，可适应恶劣的室
外环境。 

• 配备工业级浪涌保护，增强耐用性 

 稳定的系统设计 

• 支持双镜像和故障安全启动，最大限度的降低
因电源问题或操作不当导致的系统文件损坏的
风险。 

• 集成 §Check Point 的 Nano Agent 以抵御复
杂的网络攻击。 

 天线选择灵活多样 

支持各种外接天线类型满足不同的应用场景，如：
接入覆盖、PTP/PTMP 桥接和移动 CPE。 

 快速漫游 

支持 802.11k/v/r 和专有的 CPE 漫游技术为关键任
务应用实现无缝漫游。 

 多链路冗余 

通过奥泰尔的始终在线功能为 CPE 和桥接应用提供
无线链路冗余和快速切换。 

 灵活管理 

支持独立管理模式和基于控制器的集中管理，如： 

AltaiGate, AltaiCare 云平台, 或本地虚拟平台
AltaiCare On-Premise 

应用案例： 

 工业应用 

AX600-X 的坚固外壳设计保障其在具有挑战性的工
业环境下的性能可靠性。它是机场、集装箱码头、
制造设施、仓库、石油天然气、矿场、能源公用事
业、农业和建筑工地的理想解决方案。 

 固定的无线设施 

AX600-X 支持高容量的 PTP/PTMP 网桥模式，满足
高流量需求和通过始终在线方案确保高服务级别协
议合规性 

 运动型 CPE 

AX600-X 为高移动性关键应用提供可靠的无线连接
和无缝漫游体验，支持快速漫游和始终在线功能，
特别适用于自动驾驶车辆和遥控机械。 

*外接 2.4GHz 5dBi和 5GHz 7dBi全向天线。 

†距离因天线而异，极限是 50km。 

‡实际距离和性能因现场条件、设备配置和客户端能力而异。 

§支持 Check Point 的 Nano Agent需要授权和固件升级。. 

兼容： 
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无线接口 

802.11b/g/n/ax (2x2:2) 射频 

• 工作模式         AP  PE (Station) 

• WiFi标准         IEEE 802.11b g n ax 

• 工作频谱         2.400 – 2.484  Hz ( h 1-13) 

• 发射功率 ‖         28 dB  (最大) 

25 dB  (每通道) 

• 接收灵敏度 (典型值，每通道) 

802.11b  1 Mbps    -98 dB ;  11 Mbps   -90 dB  

802.11g  6 Mbps    -94 dB ;  54 Mbps   -77 dB  

802.11n  HT20, M S0  -94 dB ;  HT20, M S7  -76 dB  

HT40, M S0  -92 dB ;  HT40, M S7  -74 dB  

802.11ax  HE20, M S0  -94 dB ;  HE20, M S11 -65 dB  

HE40, M S0  -91 dB ;  HE40, M S11 -62 dB  

802.11a/n/ac/ax (2x2:2) 射频 

• 工作模式         AP  PE (Station) 

• WiFi标准         IEEE 802.11a n ac ax 

• 工作频谱         5.150 – 5.250  Hz ( h 36-48) 

5.250 – 5.350  Hz ( h 52-64) 

5.470 – 5.725  Hz ( h 100-140) 

5.725 – 5.850  Hz ( h 149-165) 

• 发射功率 
‖
         28 dB  (最大) 

25 dB  (每通道) 

• 接收灵敏度 (典型值，每通道) 

802.11a  6 Mbps    -94 dB ;  54 Mbps   -77 dB  

802.11n  HT20, M S0  -94 dB ;  HT20, M S7  -76 dB  

       HT40, M S0  -91 dB ;  HT40, M S7  -74 dB  

 802.11ac  VHT20, M S0 -94 dB ;  VHT20, M S9 -71 dB  

       VHT40, M S0 -91 dB ;  VHT40, M S9 -69 dB  

       VHT80, M S0 -88 dB ;  VHT80, M S9 -65 dB  

 802.11ax  HE20, M S0  -94 dB ;  HE20, M S11 -65 dB  

       HE40, M S0  -91 dB ;  HE40, M S11 -62 dB  

       HE80, M S0  -88 dB ;  HE80, M S11 -59 dB  

2.4GHz 和 5 GHz 

• 通过 S R 数据速率控制 SSID的客户端接入 

• 32 SSID (每个无线射频 16 SSID) 

• 802.11e (WMM), 802.11h, 802.11 , 802.11r, 802.11v, 802.11w 

• Passpoint 2.0# 

• 快速漫游 

• 频带引导# 

• 多 AP引导# 

• 智能负载均衡# 

• 双频冗余 

• 1+   冗余 

• 自动信道选择和发射功率控制 

• 基于 SSID 客户端的带宽控制 

• 奥泰尔 AirFi™ 吞吐量优化 

天线 

2.4 GHz 天线 

• 2个  型母头天线接头 

5 GHz 天线 

• 2个  型母头天线接头 

网络 

• 交换 网关模式 

• IPv4 IPv6# 双协议栈 

•  AT 

• DH P 客户都 服务器 

• PPPoE 客户端# 

• 基于 SSID 客户端的 VLA  

• 组播速率过滤 I MP 侦听 

安全 

• 认证方式 – 开放，共享密钥，WPA WPA2 WPA3 (个人 企业)， 

802.1X (EAP-PEAP TLS TTLS SIM AKA) 

• 加密方式 – WEP, TKIP, AES 

• SSID间或 SSID内客户端隔离 

• 基于MA 的接入控制 (黑 白名单) 

• RADIUS Active Directory 

• 多路 PSK 

• 防火墙# 

• WIDS WIPS# 

• 广播 组播 单播泛洪控制 

•  hec  Point  ano Agent§ 

管理 

• 管理平台：独立管理、Altai ate、 Altai are 云平台、Atlai are 

 n-Pre ises 

• 用户界面 

• 命令行接口(SSH) 

• 远程恢复出厂设置# 

• S MP v1 v2c  v3 

• MIB2 IF-MIB 奥泰尔企业 MIB 

• Syslog 

• 客户端系统和主机名检测# 

物理规格 

• 尺寸              214 x 214 x 68    

• 重量              1.8  g (不带安装件) 

• 安装方式            抱杆或挂墙安装 

• 网络接口            1 x 2.5 bE RJ-45 端口 

1 x 光学 SFP 插槽 

电源 

• 供电              802.3bt PoE 供电或 56 VD   

非标准 PoE 供电 

• 功耗              20 W (典型) 45 W (最大) 

环境参数 

• 工作环境温度          -40 °  - +65 °   

• 存储温度            -40 °  - +70 °  

• 湿度              可达 95% (非冷凝) 

• 浪涌保护            E  61000-4-5 

• 风载荷             可达 265    h (165  ph) 

• 防风雨等级           IP67  

• MTBF              1,296,138 小时 (25° ) 

351,883 小时 (65° ) 

证书 

• F    E 其它 

• RoHS  

AX600-X (Part No.: SD.AX600-2244-000) 

标准包装清单 

• AX600-X 双频 2x2 Wi-Fi 6 AP 带 4 个  型母头 (型号: AX600-X) 

• 标准无倾角挂墙 抱杆安装件 

可选配件 

• 56 VD  1 b   2.5 b 非标准 PoE 适配器  

• 外接全向或扇区天线 

联系我们 

• 邮箱： sales@altaitechnologies.co  

产品订购信息 

§支持 Check Point 的 Nano Agent 需要授权和固件升级 

‖发射功率和工作频段因国家法规而异. 

#将在未来支持。 

文档所包含的内容如有更改，恕不另行通知. AX6X-PB-230811 
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